;g COPEL

Companhia Paranaense de Energia

w5y

PARANA

GOVERNC DO ESTADO

CONCORRENCIA COPEL SLE120097/2012

A COPEL DISTRIBUICAO S.A., COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. e COPEL
TELECOMUNICAGOES S.A. todas Subsidiarias Integrais da COMPANHIA PARANAENSE DE
ENERGIA - COPEL, doravante denominadas abreviadamente COPEL, tornam publica a realiza¢do de
licitacdo na modalidade Concorréncia para contratacdo de servigos de engenharia, sob o regime de
empreitada por prego global.

A presente licitagao sera regida pelas normas contidas na Lei n° 8.666, de 21.06.1993; Lei Estadual n°
15.608, de 16.08.2007 e pelas condi¢bes especificas constantes deste edital e dos demais documentos
que o integram.

Tipo da licitagdo: Técnica e Prego

No dia 21/02/2013 as 09 horas, no endereco abaixo indicado, serdo recebidos, em sesséo publica, 0s
involucros contendo a proposta técnica, proposta de precos e a documentacado de habilitagéo.

Informagdes adicionais e/ou documentos poderéo ser obtidos das 8h30 as 11h30 e das 14h as 16h30
no enderego abaixo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

DCAC — DEPARTAMENTO DE CONTRATAGOES E AQUISICOES CORPORATIVAS
Rua José Izidoro Biazetto, n° 158 — Bloco “A” - Térreo

Sala de Licitagdes

Bairro Mossungué

81200-240 - Curitiba - Parana

Fax (41) 3331-2372

Telefone (41) 3331-2581

E-Mail: paulo.vizzotto@copel.com

Comprador: Paulo Eduardo Vizzotto

Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

[-  Modelo de Proposta Técnica

[l Modelo de Proposta de Pregos

[ll-  Modelo de Declaragao de Responsabilidade Social

[V- Modelo de Declaracéo de Idoneidade

V- Modelo de Procuragao

VI- Minuta de Contrato

VII- Modelo de Termo de Confidencialidade

VIIl- Modelo de Contrato de Constituicdo de Consorcio

IX- Modelo de Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio

X- Descricdo Detalhada do Objeto - conforme a Lista de Documentos n° 82472-04008-
0013_RO, contendo o0 escopo detalhado do objeto da contratagéo.
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1. OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de servigos especializados de projetos de
arquitetura e engenharia, a serem elaborados para o Programa de Otimizagao da Estrutura Fisica
Corporativa da COPEL em Curitiba, conforme se resume:

1. Polo Bosque:

1.1. Bloco 1 - Centro de Operacao;

1.2. Bloco 2 - Telecomunicagdes;

1.3. Bloco 3 (reforma) - Servigos;

1.4. Bloco 3 (ampliagéo) - Administragéo;

1.5. Edificacdes de apoio - tais como: Central de Climatizagéo e Geradores; Subestacdo

de Entrada de Energia; Centro de Referéncia em
Sustentabilidade; Portarias;
1.6. Obras externas - Obras externas de infraestrutura.

2. Polo Santa Quitéria:
2.1. Bloco 2 - Centros de Operacéo Reserva da Distribuigao e do
Atedimento Telefonico, incluindo ampliagéo e reforma da
Central de Climatizagéo e Geradores; Subestagédo de
Entrada de Energia; e Obras externas de infraestrutura.

Os servigos deveréo ser prestados com a qualidade, organizagéo e nivel de detalhamento requeridos
no Anexo X deste edital.

2.  RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos destinados a presente licitagdo sdo proprios e estao previstos na Clausula Ill da Minuta de
Contrato, Anexo VI deste edital.

3.  ADITAMENTOS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO

3.1. Aditamentos:

A COPEL podera emitir aditamentos aos documentos que integram este edital e seus anexos para
revisar, emendar e/ou alterar quaisquer de suas partes.

3.2. Esclarecimentos:

3.2.1. Se o proponente julgar necessarias quaisquer informagdes adicionais, deve dirigir-se por
escrito a COPEL, na forma prevista no item 3.2.2, solicitando esclarecimentos, antes de
apresentar sua proposta. Ao fazer tal solicitacdo, o proponente devera definir e indicar
claramente a parte a ser esclarecida e assegurar-se de que a COPEL a receba com pelo
menos 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia, em relagdo a data de entrega dos envelopes,
sob pena de ficarem eventuais pontos duvidosos sujeitos a interpretagdo exclusiva da
Comisséo de Licitagdo. As respostas serdo enviadas na forma de esclarecimentos, ou
aditamentos se for necessaria alguma corregdo, a todos aqueles que retirarem o edital,
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desde que os mesmos fornecam enderego completo, e-mail ou numero de fax.

3.2.2. Tais solicitacdes de esclarecimentos deverdo ser feitas por escrito e encaminhadas ao
endere¢o mencionado no predmbulo deste edital, através de carta, e-mail ou fax, fazendo
referéncia sempre a esta licitagao.

3.2.3. A COPEL nao reconhecera ou atendera solicitagdes verbais.

3.3. Impugnagéo:

O edital de licitagdo pode ser impugnado, motivadamente, por qualquer cidadao, até 5 (cinco)
dias Uteis antes da data fixada para a abertura da licitacdo, € por qualquer interessado em
participar da licitagéo até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a abertura das propostas.

3.4. Disponibilizagéo:
Copias destes aditamentos e esclarecimentos ficardo a disposicdo dos interessados em
participar da licitagdo, no endere¢co mencionado no predmbulo deste edital, cabendo aos
mesmos a verificagdo periddica de sua emissao.

4.  PARTICIPAGAO

4.1. Poderédo participar desta licitagdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias
constantes deste edital e seus anexos, inclusive empresas em consorcio.

4.2. Estao impedidas de participar desta licitagao:

a) empresas suspensas do cadastro ou do direito de participar de licitagdes da COPEL ou,
ainda, impedidas de participar de licitagdo no &mbito da Administracdo Publica Estadual em
decorréncia do disposto no artigo 155, da Lei Estadual n® 15608/07;

b) empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica ou punidas com suspensao do direito de licitar e contratar com a
COPEL.

c) as pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais permanecem impedidas de
licitar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem as causas da penalidade,
independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em que
figurarem como s6cios;

d) as pessoas juridicas que tenham como sdcios as pessoas fisicas referidas na alinea “c”
supracitada;

e) empresas que se encontrem sob faléncia, concordata ou recuperagéo judicial/extrajudicial,
concurso de credores, dissolucao, liquidagao;

f) cooperativas de servigo e trabalho;
g) empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais;
h) empresa consorciada através de mais de um consorcio para a mesma licitagao;

i) interessados que ndo possam comprovar o vinculo empregaticio ou contratual do pessoal a
ser alocado na execugao dos servigos.

R:\DCSEl\Licitacao\D C A C - LicitagGes\SLE - Sevglrograma de Otimizagdo da Estrutura Fisica --CRE120097\SLE120097 - Edital.doc 3/73



4.3. Quando da formulagédo da proposta, o proponente devera estar ciente que o CNPJ a ser utilizado
para participacdo deverd ser o mesmo constante na proposta € nos demais documentos de
habilitagao e, no caso de adjudicagéo, o contrato sera firmado com este mesmo CNPJ.

5.

RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1.

A condigdo de representante legal do proponente deverd ser comprovada em ato publico,
mediante a apresentagéo, do original ou copia autenticada:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

do respectivo ato constitutivo (conforme item 9.1 deste edital), no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de
tal investidura;

5.1.1.1.No caso de CONSORCIO DE EMPRESAS, devera ser apresentado o ato
constitutivo (conforme item 9.1 deste edital) de cada uma das empresas
integrantes do Consdrcio, nos quais estejam expressos 0s poderes, para
exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura, dos
representantes legais de cada uma das consorciadas que assinam o Termo de
Compromisso de Constituicdo de Consdrcio.

no caso de procurador, por intermédio de procuragdo por instrumento publico ou
particular, que outorgue, ao representante, poderes para representar o proponente em
todos os atos pertinentes ao certame, sendo que:

* No caso de procuragdo por instrumento particular, a comprovacdo far-se-a
mediante a apresentacdo dessa (conforme modelo do Anexo V deste edital),
acompanhada do respectivo ato constitutivo que demonstre os poderes daquele(s)
que a concede(m) em assina-la.

» No caso de procuragao publica, a comprovagao far-se-a mediante apresenta¢éo da
mesma, isoladamente.

* a comprovagdo far-se-a, no caso de CONSORCIO DE EMPRESAS, mediante a
apresentagdo da procuragéo (conforme modelo do Anexo V deste edital):
— acompanhada dos respectivos atos constitutivos de cada empresa consorciada,
que demonstrem os poderes daqueles que a concedem em assina-la; ou
— acompanhada do Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio
(conforme modelo do Anexo IX), que demonstre os poderes do representante
legal do Consoércio em assina-la.

Declaragéo de Idoneidade (Anexo IV deste edital).

5.1.3.1 Em caso de CONSORCIO DE EMPRESAS, a Declaracdo de ldoneidade
(Anexo IV deste edital) devera ser apresentada individualmente por cada
empresa consorciada, e assinada por seus respectivos representantes legais.

No caso de CONSORCIO DE EMPRESAS, devera também ser apresentado o Termo de
Compromisso de Constituigdo de Consdrcio, de acordo com o teor contido no modelo do
Anexo IX — Modelo do Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio deste
edital.
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5.2.

53.

54.

5.14.1. O Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio indicara a empresa
lider do consércio, a qual devera, obrigatoriamente, ser aquela responséavel
pela coordenacédo e compatibilizagao dos projetos.

Na impossibilidade de comparecimento do representante legal do proponente a sessdo publica,
a proposta técnica, a proposta de precos e os documentos de habilitagdo deveréo ser entregues
no local, data e horario estabelecidos no predmbulo deste edital, de acordo com os dispositivos
do item 5.3, devendo, ainda, conter no envelope n° 1 a Declaragao de Idoneidade (Anexo IV do
Edital) e o Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio (Anexo IX do Edital) em
conjunto com a documentagé@o comprobatéria mencionada no item 5.1.2 acima).

A proposta técnica, a proposta de precos e a documentacdo de habilitacdo deverdo ser
entregues pelo proponente, no local, data e horério estabelecidos no predmbulo deste edital, em
envelopes distintos e devidamente fechados, contendo em sua parte externa frontal, além da
identificacdo do proponente, os dizeres:

CONCORRENCIA COPEL SLE120097/2012
PRESTAGAO DE SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA
O PROGRAMA DE OTIMIZAGAO DA ESTRUTURA FiSICA DA COPEL EM CURITIBA
Envelope n° 1 - PROPOSTA TECNICA
Envelope n° 2 - PROPOSTA DE PREGOS
Envelope n° 3 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

PROPONENTE: (em caso de consorcio, sua denominagdo €
nome das empresas consorciadas)

5.3.1. Recomenda-se que as paginas da proposta técnica, da proposta de precos e dos
documentos de habilitagdo sejam numeradas e rubricadas, néo cabendo aos proponentes
quaisquer reivindicagdes relativas a auséncia de documentos, no caso de inobservancia
desta recomendagao.

5.3.2. Em favor da economia e simplificagdo do exame da documentagdo recomenda-se que 0
conjunto de documentos de cada envelope seja composto estritamente pelos documentos
solicitados e indispensaveis para uma avaliagdo correta das propostas, uma vez que
nenhum documento ou relagao além dos requeridos, em especial quanto a quantidade de
documentos, tera qualquer influéncia no julgamento.

5.3.3. No sentido de facilitar a localizagédo e a analise dos documentos, relagbes e outras
informagdes que integrarem os documentos de cada envelope, solicita-se apresenta-los
na mesma sequéncia em que eles estdo indicados neste Edital, bem como incluir uma
primeira folna em cada pasta ou caderno, contendo 0 sumario com 0s numeros das
respectivas paginas.

DEVERA CONTER:
5.4.1. NO ENVELOPE N°1:
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9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

5.10.

5.11.

a) Proposta Técnica, indicando o contido no Anexo | deste edital, em uma via, em
linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, assinada pelo(s)
representante(s) legal(is) do proponente constituido para tal fim e com os devidos
poderes, sendo necessaria a juntada do respectivo instrumento. Caso a proposta
técnica ndo esteja assinada, o representante legal do proponente com tais poderes
podera fazé-lo durante a sesséo de abertura dos envelopes, na presenga dos demais
participantes. A documentacdo comprobatéria da proposta técnica devera ser
apresentada em original ou copia autenticada.

5.4.2. NO ENVELOPE N° 2:

a) Proposta de Pregos, indicando o contido no Anexo Il deste edital, em uma via, em
linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, assinada pelo(s)
representante(s) legal(is) do proponente constituido para tal fim e com os devidos
poderes, sendo necessaria a juntada do respectivo instrumento. Caso a proposta de
precos ndo esteja assinada, o representante legal do proponente com tais poderes
podera fazé-lo durante a sessédo de abertura dos envelopes, na presencga dos demais
participantes.

5.4.3. NO ENVELOPE N° 3:
a) Documentos de Habilitagao enumerados no ltem 9 deste edital.

Declarada aberta a sessdo, seréo recebidos os envelopes n° 1 (Proposta Técnica), n° 2
(Proposta de Pregos) e n° 3 (Documentos de Habilitagdo), os quais serdo rubricados pelos
membros da Comissao de Licitagéo e pelos licitantes presentes.

A COPEL né&o se responsabiliza por envelopes que sejam entregues em local, data e horério
diversos do estabelecido no predmbulo deste edital.

O envelope n° 1 (Proposta Técnica) sera aberto pela Comissdo de Licitagdo em sessdo a ser
realizada no dia, horario e enderego mencionado no preambulo deste edital.

A Comisséo de Licitagdo podera verificar, na propria sessdo, a conformidade de cada proposta
com os requisitos do Edital. Neste caso, analisadas as propostas, a Comissao de Licitagdo
promovera a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis com as regras
contidas no Edital, e classificara as propostas restantes, conforme a pontuagdo obtida,
providenciando o respectivo registro do julgamento.

Da decisé@o de julgamento das propostas técnicas cabera recurso, com efeito suspensivo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo do ato ou da lavratura da ata. O recurso
interposto sera comunicado aos demais licitantes, que poderao contra-arrazoa-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis.

Encerrada a fase de classificacdo das propostas técnicas, dar-se-a inicio a fase de pre¢os com a
abertura do envelope n° 2 contendo a proposta de pregos dos concorrentes classificados.

A abertura do envelope n°® 2 (Proposta de Precos), dos proponentes classificados na 12 fase,
sera realizada numa segunda sessao a ser marcada oportunamente, transcorrido o prazo sem
interposicdo de recurso ao julgamento desta fase, ou apds o julgamento dos recursos
interpostos.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.11.1. Caso, durante a sessdo de abertura do envelope n° 1 (Proposta Técnica), sejam
julgadas as propostas, e haja a renuncia expressa, por parte de todos os proponentes,
ao prazo recursal deste julgamento, serdo abertos os envelopes de n° 2 (Proposta de
Pregos), na mesma sesséo.

A Comisséo de Licitagdo podera verificar, na propria sessdo, a conformidade de cada proposta
com os requisitos do Edital e com o(s) preco(s) maximo(s) fixado(s) no item 8 — PRECO.

5.12.1. Caso a proposta de pregos apresente divergéncia entre o prego global proposto
expresso em algarismos € 0 mesmo prego explicitado por extenso, prevalecera o
explicitado por extenso;

5.12.2. Seréa desclassificada a proposta que contemplar precgo global proposto superior ao preco
maximo global estabelecido no item 8.1 deste edital ou contemplar valor manifestamente
inexequivel relativo ao prego maximo global, assim considerado aquele inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores propostos superiores a 50% (cinquenta por cento) do
preco maximo global estabelecido no item 8.1 deste edital; ou

b) Pre¢o méximo global estabelecido no item 8.1 deste edital.

5.12.3. Analisadas as propostas, a Comissao de Licitagdo promovera a desclassificacéo das
propostas desconformes ou incompativeis com as regras contidas no Edital, e
classificara as propostas restantes, providenciando o respectivo registro do julgamento.

Da decisdo de julgamento das propostas de precos cabera recurso, com efeito suspensivo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo do ato ou da lavratura da ata. O recurso
interposto sera comunicado aos demais licitantes, que poderao contra-arrazoa-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis.

Encerrada a fase de classificagdo das propostas técnicas e de pregos, dar-se-a inicio a fase de
habilitacdo com a abertura do envelope n°® 3 contendo a documentagdo dos licitantes
classificados nos 3 (trés) primeiros lugares.

A abertura do envelope n° 3, dos trés proponentes classificados na 12 e 22 fases, sera realizada
numa terceira sessao a ser marcada oportunamente, transcorrido o prazo sem interposicao de
recurso ao julgamento desta fase, ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

5.15.1. Caso, durante a sessé@o de abertura do envelope n° 2, sejam julgadas as propostas, e
haja a renuncia expressa, por parte de todos os proponentes, ao prazo recursal deste
julgamento, seréo abertos os envelopes de n° 3 (Documentos de Habilitagdo), na mesma
$essao.

Os envelopes n° 2 e/ou 3 dos proponentes desclassificados ficardo a disposi¢éo para retirada no
prazo de 10 (dez) dias, apds a finalizagdo deste procedimento licitatorio, findo o qual serdo
destruidos sem quaisquer formalidades.

Serd analisada e julgada a documentagdo do proponente classificado em primeiro lugar.
Inabilitado, sera analisada a documentagao de habilitagdo do segundo classificado. Persistindo a
inabilitacdo, seré analisada a documentagéo do terceiro classificado.
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

Em sendo inabilitados os 3 (trés) primeiros classificados, serd marcada uma nova sessdo
publica, na qual serdo analisados os documentos de habilitacdo dos demais licitantes, na ordem
de classificagao, até que um licitante classificado atenda as condigdes fixadas no Edital, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo podera determinar o
saneamento de erros ou falhas, a complementagao de insuficiéncias ou, ainda, de corregdes de
carater formal, no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigéncias
dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

E facultada & Comissdo de Licitagdo a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo, ndo sendo permitida, apds a entrega dos documentos
elou propostas, a substituigdo ou apresentacdo de documentos, salvo para:

a) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento dos
documentos e propostas;

b) esclarecer dubiedades ou manifestos erros materiais.

Constatado o atendimento pleno as exigéncias do edital para habilitagdo, a proposta de maior
indice final sera declarada vencedora.

Da decisdo de habilitagao/inabilitagdo do licitante cabera recurso, com efeito suspensivo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados na intimagdo do ato ou da lavratura da ata. O recurso
interposto sera comunicado aos demais licitantes, que poderao contra-arrazoa-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis.

Das reunides lavrar-se-d0 atas circunstanciadas, nas quais seréo registradas as ocorréncias
relevantes e que, ao final, serdo assinadas pela Comisséo de Licitagdo e representantes dos
proponentes.

N&o serdo aceitas propostas alternativas, nem vantagens néo previstas neste edital ou qualquer
oferta sobre propostas de outros licitantes.

Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no endereco
mencionado no preambulo deste edital.

Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados, a
Administragdo podera conceder o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagéo de novas
propostas, escoimadas das causas que levaram a sua rejeicao.

VALIDADE DA PROPOSTA

6.1.

O prazo de validade das propostas é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua
abertura.

AVALIAGAO DA PROPOSTA TECNICA E DE PREGO

71.

AVALIAGAO DA PROPOSTA TECNICA
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O critério de avaliagéo da proposta técnica de cada proponente sera considerado segundo a férmula a

sequir:

7.2.

IT = (NT / MNT) x 100
Onde:
IT = indice Técnico;

NT = Nota técnica obtida pelo proponente. Obtida conforme o disposto no item 7.4.
MNT = Maior nota técnica obtida entre os proponentes;

AVALIAGAO DA PROPOSTA DE PREGO

O critério de avaliagdo da proposta de prego de cada proponente sera considerado segundo a féormula
a sequir:

7.3.

IP = (MPP / PP) x 100

Onde:
IP = Indice de Prego;

MPP = Menor preco proposto entre os proponentes;
PP = Preco proposto pelo proponente.

AVALIAGAO FINAL

Sera considerado vencedor o proponente que, atendendo as condigdes exigidas, obtiver o maior
INDICE FINAL (IF) da licitag&o, através da seguinte formula:

74.

IF = (0,70 x IT) + (0,30 x IP)

Onde:

IF = Indice Final;

IT = indice Técnico;
IP = indice de Prego.

NOTA TECNICA (NT)

A nota técnica de cada proposta sera obtida pela avaliagédo da experiéncia da empresa proponente e
de seu quadro técnico na realizagdo de trabalhos semelhantes ao objeto da licitagdo, através da
seguinte féormula:

NT = BOX(CPJ + 4Ox[CQJ
MCP MCQ

Onde:
NT = Nota técnica obtida pelo proponente;

CP = Nota referente a capacitagéo técnico-operacional da empresa Proponente;
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MCP = Maior nota referente a capacitacdo técnico-operacional da empresa Proponente entre
todos os proponentes;

CQ = Nota referente a capacitagéo técnico-profissional do Quadro Técnico;

MCQ = Maior nota referente a capacitacdo técnico-profissional do Quadro Técnico entre todos os
proponentes.

7.4.1. Capacitagao técnico-operacional da empresa Proponente (CP)

Nesta avaliacdo sera considerada a capacitacdo técnico-operacional do proponente para a prestagao
dos servigos objeto deste edital. Para tanto seréo pontuados:

1) a experiéncia da empresa proponente na elaboragao, simultanea e isolada, de projetos de
natureza, porte e complexidade similares aos do objeto desta licitagéo;

2) a quantidade de profissionais do quadro técnico disponibilizada pela empresa proponente
para a prestagdo dos servigos objeto desta licitagdo (estes profissionais deverdo ser
detentores da experiéncia requerida no item 7.4.2); e

3) otempo de atuagéo desses profissionais na empresa proponente.

Constitui condi¢ao de capacitagao técnico-operacional minima o atendimento aos seguintes itens. Sera
desclassificado o proponente que néo atender a qualguer um desses itens:

Condicao minima a atender:

item experiéncia em servigo de de no minimo para obras do tipo

coordenacao e compatibilizacdo de 10.000 m*AC e
projetos simultaneos 3 pavimentos

10.000 m*ACe
3 pavimentos

10.000 M*AC ou
1 projeto estrutural em ago 500 tdeagoe

1 projeto arquiteténico

3 pavimentos
10.000 m*ACe

3 pavimentos e .
Edificacdo Comercial ou
7411jal 10.000 m’ACe Instituc?onal

1 projeto cabeamento estruturado
500 pontos

10.000 m*AC e

3 pavimentos
10.000 m*AC ou
1 projeto ar condicionado 400 TR e

3 pavimentos
10.000 m’ACe

1 projeto hidraulico

1 projeto de prevengédo de incéndio

1 projeto elétrico 300 kVAe
3 pavimentos
. i 1.500 m“ACe
1 projeto elétrico
1.800 kVA
1.500 m*ACe

1 projeto ar condicionado
270 TR o L o
74.11 |b.1 Edificacdo de Missao Critica

2
1 projeto cabeamento estruturado 1.500 m“ACe
500 pontos
1 projeto de automacéo e seguranca 300 pontos
1 projeto de prevenc¢édo de incéndio 1.500 m?AC
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Condicao minima a atender:

para servigos/projetos do

item composicéo do quadro técnico de no minimo tipo
coordenacao e compatibilizagao . . coordenacao e
. . R 1 engenheiro ou arquiteto A
de projetos simultdneos compatibilizacao
projetos de arquitetura 1 a’rqullteto ' arqwtetura,’pqlsaglsmo,
1 técnico ou desenhista | conforto acstico
2 engenheiros civis terraplenagem, drenagem,
pavimentacao, sinalizacéo,
projetos de engenharia civil L ) estruturas, fundacdes,
7.412|b.1 1 técnico ou desenhista | pigraulico e sanitério,
prevencédo de incéndio
2 engenheiros eletricistas | sistemas elétricos, cabeamento
projetos de engenharia elétrica L ) estruturado e telefonia,
1 técnico ou desenhista automacio e seguranca
. . A 1 engenheiro mecanico climatizacao, instalacdes de
projetos de engenharia mecanica . . .
1 técnico ou desenhista Oleo e gés, transporte vertical
administracédo 1 administrador administracdo de contratos
Onde:

AC = &rea construida da edificagdo projetada
TR = toneladas de refrigeragéo

A nota referente a experiéncia da empresa proponente serd dada pela seguinte férmula, que
representa a somatdria dos pontos obtidos nos subitens 7.4.1.1, 7.4.1.2 e 7.4.1.3, conforme segue:

CP = A+B +Zm:(ci) +Zn:(Di) +Z°:(Ej xL,)+ Zp:(Fk)

Onde:

Nota referente a capacitagao técnico-operacional da empresa Proponente;
Indexador dos atestados de capacidade técnica para as Tabelas 3 e 4;
Indexador das fungdes profissionais conforme a Tabela 5;

Indexador dos profissionais para a Tabela 6;

Numero de atestados de capacidade técnica, limitado a 24 (vinte e quatro) atestados
para o conjunto de servigos/projetos relacionados na Tabela 3, ndo podendo ultrapassar
2 (dois) atestados para cada servigo/projeto;

Numero de atestados de capacidade técnica, limitado a 12 (doze) atestados para o
conjunto de servigos/projetos relacionados na Tabela 4, ndo podendo ultrapassar
2 (dois) atestados para cada servigo/projeto;

Numero de cada fungéo profissional conforme a Tabela 5;

Numero de profissionais com direito a pontuagao da Tabela 6, limitado a 31 (trinta e um)
profissionais;

NUmero de pontos na Tabela 1;
NUmero de pontos na Tabela 2;

Numero de pontos de cada atestado de capacidade técnica, incluindo eventuais
pontuagdes adicionais, conforme a Tabela 3;
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= Numero de pontos de cada atestado de capacidade técnica, incluindo eventuais

pontuagdes adicionais, conforme a Tabela 4;

i=  Quantidade de profissionais excedentes em cada fungéo profissional da Tabela 5;
= Numero de pontos de cada profissional excedente em cada fungéo profissional conforme

a Tabela 5;

= Numero de pontos de cada profissional conforme a Tabela 6.

Experiéncia da empresa Proponente na elaboracao e coordenagao de projetos

A avaliagdo da experiéncia do proponente na elaboragdo de projetos sera feita por Atestados de
Capacidade Técnica, de que a empresa proponente prestou a contento servigos especializados de
projetos de arquitetura e de engenharia, pontuando-se os que se enquadrem nas condi¢cbes das
Tabelas 1 a 4 apresentadas mais para o final deste subitem.

Para a comprovagéo da experiéncia do proponente na elaboracdo e coordenagéo de projetos deverdo
ser apresentados obrigatoriamente os documentos relacionados na alineas ‘a’ e ‘b’, opcionalmente os
documentos relacionados na alineas ‘c’ e ‘d’, e também opcionalmente os relativos aos projetos
constantes das Tabelas 3 e 4 ndo mencionados nas alineas ‘a.1’ e ‘b.1":

a)

b)

Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do proponente, emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,
acompanhado de sua(s) respectiva(s) Certiddes de Acervo Técnico (CAT), comprovando que
0 proponente elaborou pelo menos um projeto para cada uma das modalidades relacionadas
na alinea a.1 imediatamente abaixo, para obra de Edificagdo Comercial ou Institucional,
com no minimo 10.000m? de &rea construida e 3 (trés) ou mais pavimentos;

a.1) deverdo ser comprovados os seguintes projetos: arquitetdnico, estrutural em ago,
hidraulico, elétrico, cabeamento estruturado, ar condicionado, e prevencdo contra
incéndios, assim como a prestagao de servigos de coordenacédo e compatibilizagdo de
projetos, em conformidade com as descrigdes listadas na Tabela 3;

a.2) os atestados apresentados, e suas respectivas CATs, podem ser de uma Unica obra ou
de obras distintas, desde que a area e o nimero de pavimentos de cada obra seja
igual ou superior aos valores exigidos na alinea a;

a.3) para fins de avaliagao dos atestados e CATs apresentados nos itens 7.4.1 e 7.4.2 ndo
serdo considerados atestados referentes a projetos de obras de edificagdes destinadas
a habitagdo, conjuntos habitacionais, hospedagem, culto, instalagdes ou conjuntos
esportivos, bem estar ou recreacao, galpdes industriais, atividades agricolas e obras de
arte, uma vez que ndo s&o similares ao objeto desta licitagao;

Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome do proponente, emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,
acompanhado de sua(s) respectiva(s) Certiddes de Acervo Técnico (CAT), comprovando que
0 proponente elaborou pelo menos um projeto para cada uma das modalidades relacionadas
na alinea b.1 imediatamente abaixo, para obra de Edificagao de Missao Critica, com no
minimo 1.500m? de area construida;

b.1) deverdo ser comprovados os seguintes projetos: elétrico (incluindo grupo motor
gerador), ar condicionado, cabeamento estruturado, automagdo e seguranga, e
prevengao contra incéndios, em conformidade com as descri¢des listadas na Tabela 4;
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b.2) para fins de avaliagdo dos atestados e CATs apresentados nos itens 7.4.1 e 7.4.2 fica
definido que Edificagdo de Missdo Critica é aquela projetada para operagéo
ininterrupta, mesmo durante procedimentos de manutengéo, em condi¢des de falha de
equipamentos e na condicdo de falta de fornecimento de energia elétrica pela
concessionaria, dispondo de alto grau de disponibilidade, tais como: datacenters,
centros de processamento de dados, UTls hospitalares, centros cirlrgicos, call centers,
centro de operagao (ou gerenciamento) de redes, torres de controle de trafego aéreo e
similares;

b.3) os atestados apresentados, e suas respectivas CATs, podem ser de uma Unica obra ou
de obras distintas, desde que a area construida de cada obra seja igual ou superior ao
valor exigido na alinea b;

c) para comprovacao da experiéncia do proponente na elaboragdo de projetos
simultaneos de uma mesma obra de Edificagdo Comercial ou Institucional com no minimo
10.000m? de area construida e 3 (trés) ou mais pavimentos, ou de Miss&o Critica com no
minimo 1.500m? de area construida, visando obtengao de pontuagao na Tabela 1, devera
ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado de sua(s)
respectiva(s) Certiddes de Acervo Técnico (CAT), comprovando que o proponente elaborou
projetos simultdneos de arquitetura e/ou engenharia, observando-se os seguintes critérios:

c.1) serdo considerados simultdneos os projetos de uma mesma obra cujo prazo de
elaboracéo for coincidente em pelo menos 60 (sessenta) dias;

c.2) caso as datas de inicio e de conclusdo de cada projeto ndo estejam indicadas no
atestado de capacidade técnica, no caso de projetos elaborados por diferentes
profissionais vinculados ao proponente, considerar-se-d0 as datas de inicio e de
conclusdo constantes na CAT referente a cada projeto;

c.3) para obtengdo da pontuagdo deverdo ser comprovados 2 (dois) ou mais projetos
elaborados simultaneamente, de uma mesma obra, em conformidade com as
descrigdes e os tipos listados nas Tabelas 3 e 4;

d) para comprovacdo da experiéncia do proponente na elaboragdo de projetos
simultaneos de diferentes obras de Edificagbes Comerciais ou Institucionais com no
minimo 10.000m? de area construida e 3 (trés) ou mais pavimentos, ou de Miss&o Critica com
no minimo 1.500m? de area construida, visando obten¢ao de pontuagao na Tabela 2,
deverdo ser apresentados Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,
acompanhados de suas respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), comprovando que o
proponente elaborou projetos simultdneos de arquitetura e/ou engenharia, observando-se 0s
seguintes critérios:

d.1) serdo considerados simultdneos os projetos de diferentes obras cujo prazo de
elaboracéo for coincidente em pelo menos 60 (sessenta) dias;

d.2) caso as datas de inicio e de conclusdo de cada projeto ndo estejam indicadas nos
atestados de capacidade técnica, no caso de projetos elaborados por diferentes
profissionais vinculados ao proponente, considerar-se-da0 as datas de inicio e de
conclusdo constantes na CAT referente a cada projeto;

d.3) no caso de mais de 1 (um) projeto para uma mesma edificagdo, considerar-se-a
somente o projeto constante no atestado de capacidade técnica e respectiva CAT que
resulte em pontuacdo para o0 proponente. Recomenda-se que para atestado de
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multiplos projetos de uma mesma obra, elaborados por diferentes profissionais
vinculados ao proponente, apresente-se todas as CATs correspondentes aos projetos;

d.4) para obtencdo da pontuagdo deverdo ser comprovados 2 (dois) ou mais projetos
elaborados simultaneamente de diferentes obras, em conformidade com as

descrigdes e os tipos listados nas Tabelas 3 e 4;

e) cada atestado apresentado deve possuir descricdo do servigo em consonancia com a
respectiva CAT, contendo no minimo: dados relativos a obra (a exemplo de: enderego, area,
numero de pavimentos, servigos contratados, caracteristicas especificas, entre outros), nome
completo, titulo e nimero de registro no CREA (ou CAU) do profissional em cujo nome foi
registrado o documento de Responsabilidade Técnica objeto da CAT;

f) ndo serdo considerados atestados de capacidade técnica emitidos pelo préprio proponente
ou, na hipétese da participacao na licitacdo dar-se através de consércio, emitido por um
consorciado diferente do lider do consércio para outro consorciado do mesmo proponente;

g) no caso de consorcio de empresas, serdo admitidos atestados cujo prestador de servigos
seja empresa consorciada. Neste caso, o proponente devera apresentar CAT que demonstre
detalhadamente a parte que diz respeito a cada consorciada;

h) na impossibilidade de se aferir exatamente os servigos realizados por meio dos documentos
apresentados, estes ndo seréo considerados na avaliagdo do proponente.

Tabela 1: Pontuagao de projetos simultaneos de uma mesma obra conforme alinea ‘c’

Area Construida (AC) da edificag3o:

Quantidade de projetos
simultaneos

AC = 10.000m?
para edificagdo
comercial ou
AC = 1.500m?
para edificagdo
de miss&o critica

AC = 15.000m?
para edificagdo
comercial ou
AC = 3.000m?
para edificagdo
de miss&o critica

AC 2 20.000m?
para edificagdo
comercial ou
AC 2 4.500m?
para edificagdo
de missao critica

AC 2 25.000m?
para edificagdo
comercial ou
AC 2 6.000m?
para edificagdo
de missao critica

AC 2 30.000m?
para edificagdo
comercial ou
AC 27.500m?
para edificagdo
de miss&o critica

Pontuagao a ser atribuida:
De 2 (dois) a 4 (quatro) projetos 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
De 5 (cinco) a 8 (oito) projetos 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00
Acima de 8 (oito) projetos 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00

PONTUAGAO MAXIMA = 30,00

Nota referente a Tabela 1:

1) cada atestado pontuard somente numa coluna, aquela em que se enquadre para a maior
pontuacéo da linha correspondente.

Tabela 2: Pontuagéo de projetos simultaneos de diferentes obras de edificagées comerciais ou
institucionais ou de missao critica conforme alinea ‘d’

Quantidade de projetos simultaneos Pontuagao a ser atribuida:

De 2 (dois) a 4 (quatro) projetos 10,00
De 5 (cinco) a 8 (oito) projetos 20,00
Acima de 8 (oito) projetos 30,00

PONTUAGAO MAXIMA = 30,00

Nota referente a Tabela 2:

14/73
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1) os atestados que comprovem a simultaneidade pontuardo, no seu conjunto, somente em
uma linha, aquela em que se enquadrem para a maior pontuacédo da coluna correspondente.

Tabela 3: Pontuagao de servigo / projetos de edificagdes comerciais ou institucionais

Servigo / Projeto

Pontuagao a ser atribuida para cada Atestado de Capacidade Técnica:

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Coordenacgdo (ou Gerenciamento
ou Orientagio Técnica) e
Compatibilizagao de Projetos de
Engenharia (NCC) - incluindo, no| AC = 10.000m? AC = 15.000m? AC =20.000m? AC = 25.000m? AC = 30.000m?
minimo, os projetos estrutural,
elétrico, ar condicionado, hidraulico
e de prevengao contra incéndios.
Projeto Arquitetnico (NAR) AC =10.000m*e | AC=15.000m*e | AC =20.000m?e AC =25.000m*e AC =30.000m*e
/ q n°pav.23 n°pav.23 n°pav.z 3 n°pav.23 n°pav.23
Projeto de Acustica (NAC) AC =5.000m? AC = 7.500m? AC =10.000m? AC = 12.500m? AC = 15.000m?
(AC =10.000m?ou | (AC = 15.000m? ou | (AC =20.000m? ou |(AC = 25.000m? ou VC| (AC =30.000m? ou
Projeto de Fundagao (NFU) VC =250m’) e VC =500m?) e VC =750 m%) e =>1.000m? e VC =1.250m% e
n°pav.23 n°pav.23 n°pav.2 3 n°pav.>3 n°pav.23
(AC =10.000m?ou | (AC = 15.000m? ou | (AC =20.000m? ou| (AC =25.000m?ou | (AC =30.000m?ou
Projeto Estrutural em Ago (NEA) | peso de ago 2 500t) | peso de ago 2750t) |peso de ago=1.000t)| peso de ago21.250t) | peso de ago = 1.500t)
en®pav.>3 en®pav.>3 en°pav.>3 en®pav.>3 en®pav.>3
Projeto Estrutural em Concreto|(AC = 10.000 m? ou | (AC = 15.000m? ou | (AC = 20.000m? ou |(AC = 25.000m?ou VC| (AC = 30.000m? ou
Pré-Moldado ou em Concreto| VC=2.000m%e | VC=3.000me | VC=4.000m%e 25.000m*) e VC 2 6.000m*) e
Armado (NEC) n°pav.2 3 n°pav.2 3 n°pav.z 3 n°pav.2 3 n°pav.2 3
Projeto Hidraulico (NHI) AC =10.000m?e | AC=15.000m?e | AC=20.000m*e AC =25.000m?e AC =30.000m?e
rojeto Hidraufico n®pav.> 3 n®pav.> 3 n°pav.z 3 n°pav.> 3 n°pav.> 3
Projeto de Prevengdao Contra| AC=10.000m?e | AC=15.000m?*e | AC =20.000m*e AC 225.000m?e AC 2 30.000m?e
Incéndios (NPI) n°pav.2 3 n°pav.2 3 n°pav.z 3 n°pav.2 3 n°pav.2 3
Projeto de Ar Condicionado (AC = 10;00(.)m2 ou|(AC= 15;00(.)m2 ou | (AC= 20:009m1 ou| (AC= 25;00(.)m2 ou (AC = 30.’000.mZ ou
NCL incluindo sist tral carga térmica = carga térmica = carga térmica = carga térmica = carga térmica=
(NCL) ~incluindo sistema central. | 4497R) e n° pav. 3 | 600TR) e n° pav.2 3 | 800TR) e n° pav. 3| 1000TR) e n‘ pav.2 3 | 1.200TR) e n° pav.2 3
Projeto Elétrico (NEL) - incluindo,
no minimo, iluminagéo, forca| AC=10.000m?e | AC=15.000m?e | AC=20.000m?e | AC =25000m?e AC 2 30.000m? e
(tomadas), sistema de protegdo| cargainstalada= | cargainstalada= | carga instalada = carga instalada = carga instalada =
contra descargas atmosféricas e 300kVA e 450kVA e 600kVA e 750kVA e 900kVA e
Subestagéo do consumidor (Ou n° paV.Z 3 n° paV.Z 3 n° paV.Z 3 n° paV.Z 3 n° pav.Z 3
cabine de transformagéo).
; AC =10.000m?e | AC=15.000m?e | AC=20.000m*e AC =25.000m?e AC =30.000m?e
ErOJeto d (:‘I%E Cabeamento = 500 pontos de voz | 2750 pontos de voz | =1.000 pontos de | 21.250 pontos de voz | =1.500 pontos de voz
struturado ( ) ou de dados ou de dados voz ou de dados ou de dados ou de dados
Projeto de Automagao e
Seguranga (NAS) - incluindo, no
minimo, projetos de automagéo
elou supervisdo efou controle dos
sistemas de distribuigéo de energia,| AC = 10.000m? AC = 15.000m? AC =20.000m? AC = 25.000m? AC = 30.000m?
ar condicionado, grupo motor
gerador e projetos de CFTV,
controle de acesso, detecgdo e
alarme de incéndio.
PONTUACAO MAXIMA = 150,00
Onde:
AC = area construida da edificagdo projetada
V/C = volume de concreto estrutural
n° pav. = numero de pavimentos do edificio
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TR = toneladas de refrigeragéo

Notas referentes a Tabela 3:

1) cada atestado pontuara somente numa coluna, aquela em que se enquadre para a maior
pontuacdo da linha correspondente;

2) atestado apresentado para pontuagéo no item Projeto Elétrico em que esteja indicada a
poténcia ativa da subestagéo ao invés da poténcia aparente, a poténcia ativa sera convertida
em poténcia aparente para avaliagdo do atestado, considerando o fator de poténcia indicado
no atestado ou, caso este ndo esteja indicado, um fator de poténcia 0,80;

3) poderdo ser apresentados no maximo 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica e
respectivas Certiddes de Acervo Técnico, de edificagdes distintas e empreendimentos
diferentes, para cada um dos servigos ou projetos relacionados na Tabela 3.

4) cada atestado de cada servigo ou projeto relacionado na Tabela 3 fara jus a uma pontuagao
adicional de sustentabilidade ambiental, caso a edificacdo objeto do atestado de
capacidade técnica apresentado tenha sido certificada no Processo AQUA da Fundagéo
Vanzolini ou certificada LEED pelo USGBC, até a data de abertura desta licitagéo,
observando-se 0s seguintes critérios:

4.1) servigo ou projeto de edificacédo certificada no Processo AQUA nas fases Programa
e Concepcdo ou nas fases Programa, Concepcdo e Realizagdo recebera uma
pontuacdo adicional equivalente a 20% (vinte por cento) da pontuagéo prevista na
Tabela 3;

4.2) servico ou projeto de edificagdo certificada LEED receberd uma pontuagao
adicional equivalente a 10% (dez por cento) da pontuagéo prevista na Tabela 3;

4.3) as pontuagdes adicionais previstas nas notas 4.1 e 4.2 ndo sdo cumulativas,
considerar-se-a somente a certificagdo que resulte na maior pontuacéo adicional
para cada servigo ou projeto;

4.4) para obtencdo da pontuagdo adicional o proponente deve indicar na Proposta
Técnica que a edificagdo é certificada LEED ou certificada no Processo AQUA,
neste caso indicando também a(s) fase(s) de certificacao;

4.5) ndo fara jus a pontuagdo adicional servico ou projeto prestado para edificagao
somente pré-certificada LEED;

4.6.)caso a edificagdo ndo conste nas listas de empreendimentos certificados publicadas
nos sites oficiais da Fundagdo Vanzolini ou do Green Building Council Brasil,
conforme a pontuagdo adicional que se pretende obter, o proponente devera
apresentar uma declaragdo da entidade certificadora correspondente, onde deve
constar os nomes do empreendedor e do empreendimento, a localizagédo da
edificacdo, as fases (quando for o caso) e as datas de certificagcdo, ou uma copia
autenticada do(s) certificado(s) emitido(s) por essas entidades;

5) cada atestado de cada um dos seguintes projetos: arquitetonico, elétrico e ar condicionado,
relacionados na Tabela 3, fard jus a uma pontuagao adicional de eficiéncia energética,
caso a edificacdo objeto do atestado de capacidade técnica apresentado, tenha obtido
Etiqueta Nacional de Conservagao de Energia (ENCE) do INMETRO, até a data de abertura
desta licitagao, observando-se os seguintes critérios:

5.1) projeto de edificagdo com ENCE na etapa Projeto ou nas etapas Projeto e
Inspegéo, com nivel de eficiéncia de projeto ‘A’ ou ‘B’ no sistema individual
correspondente ao projeto em que o proponente pretende pontuar, recebera uma
pontuagao adicional equivalente a 20% (vinte por cento) da pontuagéo prevista na
Tabela 3;
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5.2) Considera-se correspondente ao projeto arquitetonico a ENCE envoltdria,
correspondente ao projeto elétrico a ENCE iluminag&o, e correspondente ao projeto
de ar condicionado a ENCE condicionamento de ar;

5.3) para obtengdo da pontuagdo adicional o proponente deve indicar na Proposta
Técnica que a edificagdo possui ENCE, indicando também o nivel de eficiéncia

obtido no projeto;

5.4) caso a edificagdo ndo conste na lista de empreendimentos certificados publicada no
site oficial do INMETRO, o proponente deverd apresentar uma declara¢édo do
Organismo de Inspegdo Acreditado (OIA) pelo INMETRO responsavel pela
etiqguetagem, onde deve constar os nomes do empreendedor e do empreendimento,
a localizagéo da edificacdo, os niveis de eficiéncia dos sistemas individuais, as
etapas e as datas de certificagdo, ou uma copia autenticada do relatorio de
avaliagdo do projeto expedido pelo OIA / INMETRO e da ENCE de projeto da

edificacao;

6) para obtencdo das pontuagbes adicionais pr